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1. ZASTOSOWANIE I  OPIS DZIAŁANIA URZĄDZENIA  

Nagrzewnica garażowa jest urządzeniem elektromechanicznym, które wykorzystuje powietrze                                                     
do ogrzania wnętrza  pojazdu mechanicznego lub pomieszczenia do odpowiedniej temperatury. Nagrzewnica 
umożliwia ogrzewanie bez konieczności uruchamiania pojazdu. Jest to system znakomicie sprawdzający się do 
ogrzewania niedużych pomieszczeń oraz, podczas postojów, np.  kabiny kierowcy (pojazdów takich jak 
samochody osobowe, dostawcze, autobusy, ciężarówki i kampery itp.). Nagrzewnica zapewnia utrzymanie 
komfortowej temperatury na dłuższy czas. Urządzenie jest wygodne w obsłudze i gwarantuje znaczną 
oszczędność kosztów. Nagrzewnica wyposażona jest w czujniki i mikroprocesory aby zapewnić bezproblemową 
pracę. Technologia,  w której wykonano nagrzewnicę zapewnia bezpieczeństwo, niskie zużycie paliwa i dużą 
wydajność tego systemu. 

Działanie - wewnątrz komory spalania nagrzewnicy wykorzystuje się olej napędowy - ciepło powstałe podczas 
procesu spalania zostaje uwolnione na zewnątrz poprzez system wymiennika ciepła. Ogrzane powietrze 
przepływa następnie do innych części pojazdu. 

Dla wygody użytkownika i zapewnienia bezpieczeństwa na najwyższym poziomie nasze nagrzewnice są w pełni 
zautomatyzowane – nie wymagają wprowadzania skomplikowanych nastaw dla różnych funkcji a zdalne 
sterowanie za pomocą pilota stanowi dodatkowy atut. 

 

2. DEKLARACJA CE 

Firma HARDER Sp. z o.o. deklaruje, że produkt: garażowe nagrzewnice powietrza                                                                                    
o nazwach handlowych: WB 8.18 WERTBERG , WB 8.48 WERTBERG                                                                                                                             

spełniają wymagania dyrektywy: kompatybilności elektromagnetycznej EMC 2014/30/EU                                                 
i RoHS  2011/65/EU                                                                                                                              

Urządzenia zostały wykonane zgodnie z normami EN 55014-1:2017, EN 55014-2:2015, EN 50498:2010,                    
EN 298-2012, EN 624-2000 oraz EN IEC 63000:2018.           

 Niniejsza deklaracja zgodności wydana jest na wyłączną odpowiedzialność producenta. Pełna dokumentacja 
techniczna znajduje się  w siedzibie producenta w posiadaniu niżej podpisanego. 

 

Poznań, 27.09.2022 r. 
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3. DANE TECHNCZNE –  w zestawie znajdują się: nagrzewnica, pilot, wyświetlacz, zbiornik na paliwo 5l, filtr 
powietrza, tłumik, pompa paliwa, rura doprowadzająca powietrze do komory spalania (Ø 25 mm), rura spalinowa                      
(Ø 24mm), mocowania rur, uszczelki.  

 

 

 

 

 

Modele: WB 8.48 WERTBERG (1 OTWÓR WYLOTOWY OGRZANEGO POWIETRZA),                                                              
                                           WB 8.18 WERTBERG (4 OTWORY WYLOTOWE OGRZANEGO POWIETRZA)   
Napięcie prądu zasilania  12 DC   

Max. moc grzewcza 8000W (8KW) 

Poziom nagrzewnia  

STOPIEŃ MOCY GRZEWCZEJ 

5:                     
bardzo wysoki 4 : wysoki 3: średni 2: niski 

1: bardzo 
niski 

Moc grzewcza 8kW  6.5kW 5kW 3kW 1.5kW 

Pobór paliwa [l/godz.] 0,64  0,54 0,42 0,26 0,11 

Obroty wentylatora [RPM] ≈4500 ≈3900 ≈3400 ≈2400 ≈1800 

Paliwo 
Olej napędowy (Diesel) – prosimy nie korzystać z paliw innego 

rodzaju, spowoduje to trwałe uszkodzenie urz. 

Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem 10.5V 

Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem 16V 
Zakres dopuszczalnych  temperatur w miejscu 
pracy urządzenia -400C  -  +400C 

Zakres temperatur w miejscu przechowywania 
urządzenia -400C  -  +850C 

Max. dopuszczalna  temperatura dla powietrza 
wlotowego 

400C 

Zakres nagrzewania powietrza w pomieszczeniu 
min.-max. 

80C ÷ 350C 

Częstotliwość pompy paliwa 0kHz - 5.5kHz 

Wymiary [mm] WB 8.18 WERTBERG, WB WERTBERG 8.48: 386 x 155 x 420 



5 
 

4. OPIS ELEMENTÓW (rys. 1), PRZEKRÓJ NAGRZEWNICY (rys. 2), SCHEMAT ELEKTRYCZNY (rys. 3) 

 

 

 

rysunek  1 

 

 

 

Elementy nagrzewnicy bez zew. obudowy 
metalowej (rys. 1):                                             
1. Nagrzewnica                                                                 
2. Pompa paliwowa                                                  
3. Przełącznik sterujący                                                     
4. Opaska zaciskowa rury                                                   
5. Linia wyjściowa: Pozytywny /Negatywny               
6. Linia transmisji elementu sterującego                                            
7. Rura wydechowa                                                                 
8. Rura doprowadzająca  powietrze                                            
9. Opaski mocujące                                                                
10. Wspornik pompy paliwowej                                               
11-12. Przewód paliwowy                                        
13. Zacisk węża wylotu powietrza                                        
14. Elementy poboru paliwa                                     
15. Kratka wlotu powietrza                                                     
16. Obudowa wylotowa                                                          
17. Kanał powietrzny                                                     
18. Przyłącze elektryczne nagrzewnicy 

rysunek 2 

1. Wlot świeżego powietrza 
2. Wylot ogrzanego powietrza 
3. Wlot powietrza do komory spalania 
4. Rura spalinowa 
5. Pompa paliwa 
6. Silnik 
7. Wentylator 
8. Nastawnik 
9. Komora odparowywania paliwa 
10. Świeca żarowa 
11. Komora spalania 
12. Wymiennik ciepła 
13. Wentylator gorącego powietrza 
14. Obudowa 
15. Rurka paliwowa 
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5. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 

UWAGA! Instalacji urządzenia i jego elementów dodatkowych podzespołów  może wykonywać tylko osoba 
posiadająca odpowiednie kwalifikacje  -  należy zawsze postępować zgodnie z instrukcją montażu. 
UWAGA! Prosimy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi i stosować zawarte  w  niej zalecenia dotyczące 
zasad bezpieczeństwa, obsługi, konserwacji i magazynowania . 

 
1. Nagrzewnica parkingowa nie może być stosowana w następujących celach:                                                      
a) Długotrwałego i ciągłego ogrzewania: pomieszczeń mieszkalnych lub użytkowych np. salonu, garażu, barek 
mieszkalnych.                                                                         
b) Ogrzewania lub suszenia ludzi, zwierząt, odzieży i in. rodzaju przedmiotów przez układanie ich na nagrzewnicy lub 
bezpośrednio przed wylotem lub wlotem powietrza.                                                         
c) Urządzenia nie wolno stosować do bezpośredniego ogrzewania ładowni pojazdów podlegających przepisom ADR 
(transport towarów niebezpiecznych).                                                                                        
d) Wdmuchiwania gorącego powietrze do zbiorników. 
 

UWAGA! Zagrożenie wybuchem lub zatruciem spalinami.                               

2. Zabrania się stosowania nagrzewnicy postojowej na stacjach benzynowych i przy instalacjach służących do 
tankowania. Podczas tankowania pojazdu nagrzewnicę należy wyłączyć.                                                                                      
3. Zabrania się użytkowania nagrzewnicy w miejscach, w których mogą powstawać substancje łatwopalne (gazy, pyły) 
oraz w miejscach składowania substancji łatwopalnych i/lub wybuchowych (magazyny paliw, węgla, drewna, zboża, 
siana, wyrobów papierowych).                                                                                                                                                                                             
4. Zabrania się użytkowania nagrzewnicy w pomieszczeniach zamkniętych, niewentylowanych (np. w garażu).                                  

5. Po wyłączeniu nagrzewnicy należy odczekać aż urządzenie się ochłodzi (min. 5 – 10 min.) przed jej ponownym 
uruchomieniem.                                   

6. Zabrania się podłączania nagrzewnicy do instalacji el. samochodu/pojazdu przy włączonym silniku i braku 
akumulatora.                                                                                                                                                                                                                                           
7. Podczas nalewania paliwa nagrzewnica powinna być wyłączona.  

UWAGA! Zagrożenie pożarem.                             
8. Podczas pracy nie należy zasłaniać wylotu gorącego powietrza. 
9. Nadmuchu gorącego powietrza nie wolno kierować na substancje łatwopalne. 
10. Elementy, które znajdują się obok nagrzewnicy postojowej należy chronić przed działaniem wysokiej temperatury. 
Zalecamy zachować wymagane odległości minimalne, zapewnić dobrą wentylację, zastosować  
materiały ognioodporne lub osłony termiczne. 

 
UWAGA! Zagrożenie poparzeniem. 

11. Ludzie i zwierzęta nie powinni mieć kontaktu z rozgrzanymi powierzchniami. 
12. Ludzie i zwierzęta nie powinni znajdować się w bliskim kontakcie  z wydobywającym się strumieniem gorącego 
powietrza.                    
13. Jeśli po dwukrotnej próbie uruchomienia nagrzewnica nie włącza się należy nie ponawiać prób uruchamiania                  
i skontaktować się z serwisem. 
13. Przed przystąpieniem do prac konserwacyjnych lub naprawy należy wyłączyć nagrzewnicę i poczekać aż się 
ochłodzi – min. 5-10 min. 
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6. INSTALACJA    

6.1 OGÓLNE WSKAZÓWKI MONTAŻU OSPRZĘTU I NAGRZEWNICY p. rys. 3 – schemat bez 
obudowy zew. 

 

 

 

rysunek 3 

 

Nagrzewnica może być zainstalowana wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń lub pojazdów. W przypadku kiedy 
urządzenie  jest zainstalowane na dworze, należy zapewnić osłonę, która zapewni ochronę przed powstaniem 
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych przez opady atmosferyczne albo odpryski wody i / lub błota oraz 
uderzenia kamieni podczas jazdy. W przypadku instalacji nagrzewnicy na zewnątrz, nie wolno włączać urządzenia 
podczas opadów deszczu lub śniegu. Po ustaniu opadów przed włączeniem nagrzewnicę należy starannie osuszyć.  

 

6.2 INSTALACJA – ZASILANIE ELEKTRYCZNE NAGRZEWNICY 

Przewody zasilania nagrzewnicy (dodatni i ujemny) muszą być podłączone bezpośrednio do akumulatora 12 V.   
Akumulatory używane ponad 2 lata (po tym czasie są już często bardzo zużyte) należy wymienić na nowe aby 
zapewnić właściwą pracę nagrzewnicy).                    rysunek 4 
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6.3 SCHEMAT I OPIS WYŚWIETLACZA (STEROWNIKA)  

UWAGA! W dolnej obudowie wyświetlacza znajduje się otwór, w który umieszczono czujnik temperatury 
otoczenia – nie wolno zasłaniać tego miejsca. 

                                                                                                                              

rysunek 5 

① PRZYCISK FUNKCYJNY – nastawa, przycisk używany do parowania pilota. 

② WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – symbol nastawy,  będzie podświetlony podczas zmiany stopnia mocy grzewczej. 

③ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – połączenie z pilotem. 

④ WARTOŚCI NA WYŚWIETLACZU –  kiedy nagrzewnica jest włączona po każdorazowym krótkim przyciśnięciu 
przycisku funkcyjnego OK (p. rys 25, poz. 16) na wyświetlaczu pojawiać się będą: napięcie akumulatora (12V), 
temperatura w pomieszczeniu (00C - 45 C0), obroty na minutę wentylatora (0 - 4550RPM), częstotliwość pracy pompy 
paliwa (0 - 5.5Hz), moc świecy żarowej (0 - 100W), temperatura obudowy nagrzewnicy (C0). 

⑤ WSKAŹNIK NA WYŚWIELACZU – podłączenie do akumulatora. 

⑥ PRZYCISK FUNKCYJNY – każde krótkie przyciśnięcie spowoduje podwyższenie o jeden stopień mocy grzewczej. 

⑦ PRZYCISK FUNKCYJNY – WŁĄCZNIK GŁÓWNY. Przyciśniecie przycisku przez kilka sekund spowoduje włączenie 
nagrzewnicy (na wyświetlaczu pojawi się napis ON) lub jej wyłączenie na wyświetlaczy pojawi się napis OFF). 

⑧ PRZYCISK FUNKCYJNY –  każde krótkie przyciśnięcie spowoduje obniżenie o jeden stopień mocy grzewczej. 

⑨ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – pojawiające się kolejno paski wskazują wzrost temperatury wydmuchiwanego 
powietrza. 

⑩ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – pojawi się w przypadku nieprawidłowo wykonanych połączeń el.  
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⑪ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – symbol wlotu powietrza do komory spalania, będzie podświetlony podczas 
pracy nagrzewnicy. 

⑫ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – symbol świecy żarowej, pojawi się podczas zalewania pompy i rozruchu 
nagrzewnicy. 

⑬ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – symbol wentylatora, pojawi się podczas pracy nagrzewnicy. 

⑭ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – symbol pompy paliwowej, pojawi się podczas pracy nagrzewnicy. 

⑮ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – symbol poboru paliwa pojawi się podczas zalewania pompy i rozruchu 
nagrzewnicy. 

⑯ PRZYCISK FUNKCYJNY – kiedy nagrzewnica jest wyłączona  trzykrotne przyciśnięcie OK  uruchomi pompę paliwa, 
kolejne trzykrotne przyciśniecie przycisku. OK spowoduje zakończenie zalewania pompy paliwa. Kiedy nagrzewnica 
jest włączona krótkie przyciskanie przycisku OK patrz pkt. ④. 

⑰ WSKAŹNIK NA WYŚWIETLACZU – problem z połączeniem wew. na linii wyświetlacz – płytka sterująca. 

 

6.3.1 SZYBKI MONTAŻ I PIERWSZY ROZRUCH Z FUNKCJĄ ZALANIA POMPY.  

1. Po wyjęciu nagrzewnicy z opakowania, ustaw stabilnie w bezpiecznym miejscu. UWAGA 
nagrzewnica musi być ustawiona na podwyższeniu tak by było miejsce na montaż rury 
wydechowej którą montuje się od dołu urządzenia.  

2. Podłącz szczelnie przewód/przewody wylotu powietrza oraz zamontuj szczelnie rurę wydechową 
do otworu wylotu spalin, znajdującą się pod urządzeniem. Pamiętaj o prawidłowym i szczelnym 
montażu obejm zaciskowych przy wylocie spalin. 
UWAGA! Upewnij się, że spaliny będą wydobywać się na zewnątrz pomieszczenia lub pojazdu. 
Nie wolno umieszczać rury wylotowej ze spalinami w środku pomieszczenia lub pojazdu.  

3. Napełnij zbiornik paliwa.  
4. Połącz urządzenie przewodami zasilającymi do akumulatora (na tylnej ścianie urządzenia znajdują 

się konektory do podłączenia przewodów). 
5. Po prawidłowym podłączeniu urządzenia do zasilania z zachowaniem biegunowości                                              

i zamontowaniu wszystkich rur oraz wydechu  włącz urządzenie, przytrzymując przycisk „OK” przez 
min. 3 sek. ( procedura wymagana tylko przy pierwszym uruchomieniu urządzenia, jest to proces 
zalewanie pompy paliwem).  
UWAGA! Proces ten trwa od 2 do 3 min, w tym czasie nie należy używać innych przycisków. Po 
2-3 minutach, pompa się wyłączy (zniknie odgłos charakterystycznego „cykania” – urządzenie 
jest gotowe do włączenia. 

6. W celu uruchomienia nagrzewnicy przytrzymaj 3sek przycisk POWER. Urządzenie się załączy i na 
wyświetlaczu pokaże się napis „ON”, załączy się wentylator i pokaże się napięcie akumulatora. 
Urządzenie się wygrzewa (załącza się świeca)  i przygotowuje do pierwszego odpalenia. Po ok 2-
3min załączy się dmuchawa oraz pompa paliwa (na wyświetlaczy naprzemiennie będzie migać 
ikona zbiornika paliwa oraz pompy paliwa).  
UWAGA! Podczas pierwszego uruchomienia nagrzewnicy i funkcji zalewania pompy występuje 

bardzo duże zadymienie (jest to spowodowane zalanym paliwem, które znajduje się w komorze 
spalania w urządzeniu).  
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UWAGA! Proces dużego zadymienia oraz całkowitego wypalania paliwa może trwać nawet
do 10min. Po tym czasie urządzenie powinno pracować już bez nadmiernego wydobywania się

dymu z rury odprowadzającej spaliny.
7. Urządzenie pracuje poprawnie. Moc grzewczą można regulować przyciskami rys. nr 25 góra(6)/dół

(8).
8. Podczas pracy urządzenia można sprawdzić różne jego parametry, poprzez przycisk OK (napięcie

akumulatora, temp.  pomieszczeniu, obroty na min. wentylatora, częstotliwość pompy paliwa,
moc świec żarowych, temp. obudowy nagrzewnicy).
9. UWAGA! Po wyłączeniu nagrzewnicy ( 3 sek. przycisk „POWER”) NIE ODLĄCZAJ
URZĄDZENIA OD ZASILANIA. Nagrzewnica musi schłodzić komorę spalania w tym celu wentylator
będzie pracował jeszcze ok 3-7 min. Dopiero po tym czasie można odłączyć urządzenie od zasilania.
NIE ZACHOWANIE TAKIE PROCEDURY BĘDZIE SKUTOWAĆ USZKODZENIEM ŚWIECY I BĘDZIE
PODSTWĄ DO ODRZUCENIA REKLAMACJI.

6.3.2 PAROWANIE PILOTA Z URZĄDZENIEM (baterie w pilocie: 12V R23A)
1. Podłącz urządzenie do zasilania. Przytrzymaj ok 3 sek. przycisk SET, na wyświetlaczu pojawi się

wartość 433. Na pilocie przytrzymaj przycisk „+”. Po prawidłowym sparowaniu urządzenia z
pilotem wartość na wyświetlaczu zniknie. Pilot jest sparowany z urządzeniem.

6.3.3 SZYBKI START BEZ ZALEWANIA POMPY (dotyczy to  kolejnego uruchomienia
nagrzewnicy gdy pompa jest już prawidłowo zalana).

1. W celu uruchomienia nagrzewnicy przytrzymaj 3 sek. przycisk POWER. Urządzenie się załączy i na
wyświetlaczu pokaże się napis „ON”, załączy się wentylator i pokaże się napięcie akumulatora.
Urządzenie się wygrzewa (załącza się świeca)  i przygotowuje do odpalenia.
Po ok. 2-3min załączy się dmuchawa oraz pompa paliwa (na wyświetlaczy naprzemiennie będzie
migać ikona zbiornika paliwa oraz pompy paliwa). Proces ten trwa także ok 2-3 min.

2. Urządzenie pracuje poprawnie. Moc grzewczą można regulować poprzez przyciski  rys. nr25
góra(6)/dół(8).

3. Podczas pracy urządzenia można sprawdzić różne jego parametry, poprzez przycisk OK (napięcie
akumulatora, temp.  pomieszczeniu, obroty na min. wentylatora, częstotliwość pompy paliwa,
moc świec żarowych, temp. obudowy nagrzewnicy).
4. UWAGA! Po wyłączeniu nagrzewnicy ( 3 sek. przycisk POWER) NIE ODLĄCZAJ
URZĄDZENIA OD ZASILANIA. Nagrzewnica musi schłodzić komorę spalania w tym celu
wentylator będzie pracował jeszcze ok 3-7 min. Dopiero po tym czasie można odłączyć
urządzenie od zasilania. NIE ZACHOWANIE TAKIE PROCEDURY BĘDZIE SKUTOWAĆ
USZKODZENIEM ŚWIECY I BĘDZIE PODSTWĄ DO ODRZUCENIA REKLAMACJI.
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7.  KODY BŁĘDÓW  

W przypadku problemów na wyświetlaczu pojawią się oznaczenia E- … - kody błędów, jeśli nie pomogą podane niżej 
środki zaradcze prosimy wyłączyć urządzenie i skontaktować się z serwisem. 

E-01: Problem z pompą paliwa, paliwo nie dociera do świecy aby zainicjować pracę popy paliwowej (np. jeśli pompa 
nie została zalana przed 1 użyciem, lub po wyczerpaniu zbiornika, zatkana rurka doprowadzająca paliwo, niewłaściwe 
ułożenie pompy paliwowej przy montażu – pompa powinna być umieszczona przynajmniej po kątem 350 w górę, 
przeciek paliwa – należy upewnić się, ze wszystkie połączenia są dobrze wykonane a zaciski mocno przyłączone). 
Pompa jest zatkana – kilkukrotne lekkie uderzenie w pompę może ją odetkać, przyczyną może być także zastosowanie 
benzyny lub innego paliwa zamiast diesla). 

E-02:  Uszkodzona świeca żarowa (np. siatka ochronna świecy jest zabrudzona) 

E-03: Uszkodzony silnik 

E-04: Uszkodzony czujnik temperatury 

E-05: Zbyt wysokie napięcie (podłączono do źródła zasilania pow. 12V, napięcie prądu zasilania przekracza 16V) 

E-06: Zbyt niskie napięcie (napięcie prądu zasilania jest poniżej 8.5V) 

przegrzanie, (np. z powodu zatkania rury wylotowej powietrza, zasłonięte są otwory wentylatora) 

E-07:  Problem w wyświetlaczem - źle podłączony wyświetlacz. 

E-08: Zgaśnięcie silnika. 

 

8. UTYLIZACJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO 

Symbol przekreślonego kosza oznacza zakaz umieszczania zużytego sprzętu łącznie                             
z innymi odpadami. 

1. Wszelki sprzęt elektryczny i elektroniczny powinien być utylizowany niezależnie     od innych 
odpadów,   z wykorzystaniem recyklingu   i  przeznaczonych do tego  miejsc składowania 
wskazanych przez miejscowe władze. 
2. Właściwy sposób utylizacji starego urządzenia pomoże zapobiec potencjalnie 
 negatywnemu wpływowi        na zdrowie  i środowisko. 
3. Aby uzyskać więcej informacji o sposobach utylizacji starych urządzeń, należy skontaktować 
się z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwem  zajmującym się utylizacją odpadów, sklepem,                     
w którym ten produkt został kupiony lub wprowadzającym ten sprzęt do obrotu. 
 

 

 

 

 

 

 



12 
 

9. WARUNKI GWARANCJI 

Gwarancji na terenie Polski udziela firma HARDER Sp. z o.o. – na okres 2 lat w przypadku zakupu konsumenckiego i na 
okres 1 roku przy zakupie komercyjnym. W przypadku urządzeń zakupionych     w celu wynajmu różnym użytkownikom 
gwarancja nie obowiązuje Szczegółowe warunki Gwarancji znaleźć można na stronie www.harder.com.pl, w przypadku 
ewentualnej reklamacji zapraszamy   na    tę samą stronę, umieszczono w niej przydatne informacje. Karty gwarancje 
są także wydawane przez poszczególne sklepy (aby otrzymać kartę gwarancyjną prosimy skontaktować się ze 
sprzedawcą). Gwarancja zapewnia tylko dodatkowe uprawnienia dla nabywcy urządzenia i nie narusza jego uprawnień 
ustawowych. W przypadku złożenia reklamacji jej aktualny status  można sprawdzić na stronie: 
http://www.harder.com.pl/serwis/ - należy wpisać numer serwisowy nadany po zgłoszeniu reklamacji czyli serwisowy 
nr kartoteki (np.: 11111). Bardzo prosimy o to aby reklamowane urządzenia były oczyszczone z zabrudzeń i starannie 
zapakowane. Jeśli zgłoszenie nie dotyczy akcesoriów roboczych (wyświetlacz, rurki, wężyki) prosimy nie dołączać tych 
elementów do reklamowanego urządzenia. 

 


